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       Pumpen – Springbrunnen – Teichtechnik – Solarsysteme 

Tauchmotorpumpe 
für 8“ Brunnen 

TV         
Mehrstufigen Unterwassermotorpumpe zur Wasserversorgung aus tiefen 
Brunnen.  
Anwendung: 
• Grundwasserabsenkung 
• Feuerlöschanlagen 

 
• Beregnungsanlagen 
• Druckerhöhung 

             

 
Technische Daten: 
 
• Förderleistung bis zu  190 cbm/h 
• Förderhöhe bis zu 420 m 
• Temperatur des Fördermediums: 25°C  
• Max. zulässiger Sandanteil im Wasser: 25 

g/m³ 
• Motorleistung bis 75 kW 
• Standardmodelle zum Fördern von reinem 

Wasser (Modell für Salzwasser auf Anfrage) 
• Eingebautes Rückschlagventil 
• Kupplungs- und Flanschmaße nach NEMA-

Standard 
• Horizontalbetrieb möglich 

 

 

Werkstoff Bauteil 
85 

(Radial) 
86 - 87 - 88
(Halbaxial) 

Laufräder 
Bronze 

G – CuSn10 
GG25 

Diffusoren, Halterung GG25 

Welle Edelstahl DIN 1.4021 
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