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        Pumpen – Springbrunnen – Teichanlagen – Solartechnik 

Produktübersicht  
Frequenzregelung 
'Teknospeed' 

 

Ein- und Zweipumpenanlagen  
mit Drehzahlregelung 
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Produktpalette Einpumpenanlagen: 
 

Mehrstufige horizontale Pumpe mit Kunststofflaufrad 

Pumpentyp Nennleistung
(kW) 

Leistungsaufnahme  
(A) 

Q1  
(l/min) 

Q2  
(l/min) 

H1  
(m) 

H2  
(m) 

TKS/2HM3ZT 0,30 2,3 20 70 20,0 7,9 

TKS/2HM5ZT 0,55 3,5 20 70 40,0 16,5 

TKS/2HM7ZT 0,75 4,9 20 70 50,8 20,5 

TKS/4HM4ZT 0,45 3,0 40 120 19,3 7,6 

TKS/4HM5ZT 0,55 3,5 40 120 28,6 11,5 

 

TKS/4HM9ZT 1,10 6,8 40 120 49,9 21,2 
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Selbstansaugende Pumpe mit Edelstahllaufrad 1.4301 

Pumpentyp Nennleistung
(kW) 

Leistungsaufnahme  
(A) 

Q1  
(l/min) 

Q2  
(l/min) 

H1  
(m) 

H2  
(m) 

TKS/BG7 0,75 4,9 20 60 38,1 25,6 

TKS/BG11 1,10 6,8 20 70 45,8 30,3  
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Pumpe mit einem Edelstahllaufrad oder zwei Edelstahllaufrädern 1.4301  

Pumpentyp Nennleistung
(kW) 

Leistungsaufnahme  
(A) 

Q1  
(l/min) 

Q2  
(l/min) 

H1  
(m) 

H2  
(m) 

TKS/CEA80/5 0,75 4,9 30 100 30,0 21,0 

TKS/CEA120/5 1,10 6,8 60 160 28,2 17,3 
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Pumpe mit einem Edelstahllaufrad oder zwei Edelstahllaufrädern 1.4301  

Pumpentyp Nennleistung
(kW) 

Leistungsaufnahme  
(A) 

Q1  
(l/min) 

Q2  
(l/min) 

H1  
(m) 

H2  
(m) 

TKS/CA70/33 0,75 4,9 30 80 38,8 23,9 

TKS/CA70/44 1,10 6,8 30 80 49,5 34,0 
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Mehrstufige vertikale Pumpe aus Edelstahl 

Pumpentyp Nennleistung
(kW) 

Leistungsaufnahme  
(A) 

Q1  
(l/min) 

Q2  
(l/min) 

H1  
(m) 

H2  
(m) 

TKS/SV206F07T 0,75 4,9 20 70 56,0 22,0 

TKS/SV208F11T 1,10 6,8 20 70 75,0 30,0 

TKS/SV404F07T 0,75 4,9 40 133 34,0 10,0 

TKS/SV407F11T 1,10 6,8 40 133 59,5 18,0 

 

              

 

 

 
 

 
 

 


